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Afgrænsning af sårbarhed, NFI og IO
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• Sårbarhed
• Som udgangspunkt, bruges efter 

akkumuleret reduceret lertykkelse
• Justeres efter vandkemi
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Afgrænsning af sårbarhed, NFI og IO

Sårbarhed
Reduceret ler 

over 
kalkmagasin

Vandkvalitet

Lille Over 15 m Stærk reduceret

Nogen 5 – 15 m Svagt reduceret

Stor 0 – 5 m Oxideret

10 m ler

20 m ler
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• NFI
• Afgrænses kun hvor der er 

grundvandsdannelse
• 0 mm/år er grænsen
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Afgrænsning af sårbarhed, NFI og IO

Sårbarhed Grundvands-
dannelse

Ingen 
grundvands-

dannelse

Lille Ingen NFI Ingen NFI

Nogen NFI Ingen NFI

Stor NFI Ingen NFI
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• Indsatsområder
• Beskyttet områder bliver ikke afgrænset 

som IO
• Skov under langtidsdrift (juletræ, 

energiafgrøder og pyntegrønt bliver 
afgrænset som IO)

• Beskyttet natur
• Mindre isolerede områder bliver ikke 

afgrænset som IO
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Afgrænsning af sårbarhed, NFI og IO
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• Reduceret Lerkykkelse og vandtype
• Vandtype A og B er oxideret
• Vandtype C2 og [C1] er svagt reduceret
• Vandtype [C1] og D er stærk reduceret
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Sårbarhed
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• Reduceret Lerkykkelse og vandtype
• Nitratsårbarhed
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Sårbarhed
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• Sårbarhed og 
grundvandsdannelse
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NFI – Faxe

Sårbarhed Grundvands-
dannelse

Ingen 
grundvands-

dannelse

Lille Ingen NFI Ingen NFI

Nogen NFI Ingen NFI

Stor NFI Ingen NFI
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• NFI
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NFI – Faxe

Sårbarhed Grundvands-
dannelse

Ingen 
grundvands-

dannelse

Lille Ingen NFI Ingen NFI

Nogen NFI Ingen NFI

Stor NFI Ingen NFI
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IO - Faxe
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Sårbarhed, NFI og IO
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Sårbarhed, NFI og IO
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Sårbarhed, NFI og IO
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Sårbarhed, NFI og IO
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Sårbarhed, NFI og IO
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• Beregning af BNBO fortaget med 
nye retningslinjer fra MST
• Før er der brugt bare analytiske 

ligninger
• Nu anvendes grundvandsmodeller 
o 3D strømning
o 1-år transporttid til 

indvindingsboringen
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BNBO

Indvindingsopland

BNBO

1-års transporttid
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• Ny BNBOer er beregnet for 18 
anlæg og 58 boringer

• Tilladelse og 
indvindingsfordeling var 
koordineret med Faxe 
Kommune
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BNBO
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BNBO

Egedevejens Vandværk
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BNBO

Kongested Vandværk
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BNBO



Ramboll 25

BNBO



Ramboll 26

BNBO

Stubberup Vandværk
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BNBO
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